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DER MITTELGEWICHTLER – FÜR DEN UNIVERSALEINSATZ.  
   

Das bewährte Universal-Studiostativ ASABA.  
   
Es ist ideal für Fachkameras im Format 4x5", Mittelformat- und 
Passbildkameras. Der kugelgelagerte Horizontalträger besitzt beidseitig eine 
Kameraaufnahme, so dass die beiden meistverwendeten Kameras im Studio 
permanent auf dem Stativ belassen werden können. Die Höhenverstellung 
erfolgt auch auf Kugellagern und wird durch ein Gegengewicht in der 
Vertikalsäule unterstützt. Die Vertikalsäule ist im Gussfuss mit dem 
Zubehörteil ASOBU drehbar. Kugelgelagerte Laufrollen des Gussfusses 
sorgen für Leichtgängigkeit, und die Bodenfeststellung erfolgt mit 
Pedalbedienung. 
   
   

 

  

Das Universalstativ ASABA ist auf Wunsch in beliebiger Höhe bis 3 Meter erhältlich. 
Die untenstehende Darstellung zeigt die Vielfalt an Zubehör für die individuelle Anpassung des 
ASABA an die jeweiligen Bedürfnisse.      
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Gesamthöhe: 
2,5 m   (gegen Aufpreis bis 3.0 m möglich) 
Länge des Horizontalträgers: 
100 cm 
Gesamtgewicht: 
96 kg 
max. Durchmesser der Vertikalsäule: 
91 mm 
max. Durchmesser des Horizontalträgers: 
57 mm 
Aufzugskraft (ohne zusätzliches Gegengewicht): 
6 kg 
   
Wird mit einem Neigekopf ASOBA geliefert.  

 

Weitere technische Daten siehe Seite 14 der PDF-Broschüre.  

Es existiert reichhaltiges Zubehör mit welchem das Säulenstativ ASABA praxiskonform und nach 
individuellen Wünschen ausgerüstet werden kann.  
 


